
物理性能 测试标准 数据 单位

比重 ASTM D792 0.94 g/cm³

硬度 测试标准 数据 单位

邵氏A15s ASTM D2240 50

机械性能 测试标准 数据(常态) 单位

拉伸强度

23°C ASTM D638 6.00 Mpa

断裂伸长率

23°C ASTM D638 600 %

撕裂强度

横行方向 22 KN/m

热性能 测试标准 数据 单位

维卡软化温度 ASTM 1525 60 °C

注塑成型条件 建议值 单位

注塑温度

螺筒后部温度 180-210 °C

螺筒中部温度 180-210 °C

螺筒前部温度 180-210 °C

模头温度 180-210 °C

挤出成型条件 建议值 单位

干燥时间 3 Hr

第1气缸区温度 140-140 °C

第3气缸区温度 160-160 °C

第5气缸区温度 180-180 °C

  牌号：牌号：TPE LSR20D751   厂商：厂商：杜邦杜邦 Dupont  品牌：品牌：Appeel

材料标识 TPC/ET 厂商品牌 Appeel

用途 包装 薄膜 密封 材料形状 颗粒状/Resin

加工方式 挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding
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模具温度 180-180 °C

 


